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Fichiers

> Fichiers PDF UNIQUEMENT

> Les formats jpeg, png, tiff, doc, docx, ppt, xls, pub
ne sont pas accepteés

> Fichiers InDesign acceptés si assemblés et textes
vectorisés AUCUNE CORRECTION NE SERA
APPORTEE SANS DEVIS PREALABLE.
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Format

> Fournir un fichier au format fini du document avec
traits de coupe

> Pour les impression en grand format
(supérieur a 600 cm), I'échelle 1/2 est acceptée,
préciser la taille du format fini dans le nom du fichier.

}Q BANDEROLE_1/2_700X120cm
PDF

Fonds perdus
et zone tranqullle

>5 mm de fonds perdu
>5 mm de zone trano uHIe

Tora nis dolupta spe-
rovit ute excessi nu-
mquos estotatis ear-
ciuntis dus esequam
volorestia dolorit velit
ut qui ute estruptas
eum ullique consequa-
sit, ut molorestrum
nestio. Nam dolupta-
tur alitatendes sun-
tur, sam et eumquis
eicaepercil iliberibus
quossus doloreperum
aut etGa. Et oditatur

sus modit liqui tem ut

ut rera sum et, et ut
hari beaturiaest, quos-
si dolorrum quo offig
tenduci endebitio. Itae
lab inimi, sit et ento
officiis dolupic te quos

Format fini découpé

Zone tranquille - laisser une marge de 5 mm

nosamendam eosa
qui ratur, volupta spe-
rit molut perioratio. To
blaborepero  digenis
eum, voluptatum, nam
quia quaerro et am
ium fugiature re distias
simentus as delita

entre le bord de la page et le texte
Fonds perdus - laisser dépasser de 5 mm vos

images et aplats de couleurs

Trait de coupe
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Couleurs

> Convertir 'espace colorimétrigue en CMJN

> Les couleurs RVB et Pantones seront converties
sans garantie de résultat

> Pas de blanc en surimpression

. Conversion > .

RVB CMJN

Textes

> Vectorisation des textes
> Texte en noir 100 % : pas de noir quadri

> Photos et illustrations en CMJN et 300 DPI
———

Basse deéefinition (72 DPI) Haute définition (300 DPI)

y 4 ®
Depliants
>5 mm de marge autour des plis et rainages
> Fourniture du fichier en planches

> Demandez le gabarit pour la taille des volets

Brochures

> Nombre de pages par multiples de 4
> Fichier PDF page a page (pas de fichier en planches)
> Pas d'imposition (pages dans l'ordre de lecture)

Dos carré collé

> Fichier de |la couverture a fournir dans un fichier
PDF séparé avec la valeur de dos qui vous sera
donnée a la commande.
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Finitions
> Vernis sélectif, gaufrage et dorure a chaud en
vectoriel noir 100 % dans un fichier a part avec

traits de coupe
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Lorem ipsum

Fichier quadri ‘ ‘ Fichier noir 100 % ‘

Lorem ipsum

Fichier de controle
en JPEG

Limites techniques

standard

Vernis séléectif :

Corps minimum

Polices baton : Standard 7 pts, défonce 12 pts
Polices a sérif : Standard 9 pts, déefonce 16 pts

Epaisseur filets minimum :
Standard 0,7 pts/0,25 mm, défonce 0,9 pts/0,35mm

Distance entre deux élément
Standard 0,25 mm, défonce 0,35 mm

Dorure :

Corps minimum

Polices baton : Standard 7 pts, déefonce 12 pts
Polices a sérif : Standard 9 pts, défonce 16 pts

Epaisseur filets minimum :
Standard 1 pts/0,4 mm, défonce 1,5 pts/0,5 mm

Distance entre deux élément
Standard 0,35 mm, défonce 0,5 mm



